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REM 

1、 Schéma du produit 

 

2、Structure et installation 

Dimensions : 58 x 58 x 28 mm（L x l x h） 
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3、Voyants sur le REM 

 

 

 

Réf. Voyant Couleur État et description 

1 
 

Alimentation 

Vert 

Voyant alimentation 

1. Mode chargeur CC : allumé 

2. Mode alimentation CC : clignote, une fois par cycle 

3. Autre état : éteint 
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BAT 

Trois 
couleurs : 

Rouge 

Orange 

Vert 

Voyant tension batterie 

Pour les batteries autres que les batteries au lithium : 

1. Tension ≤ 11,9 VCC, allumé en rouge 

2. 11,9 VCC ＜ Tension ≤ 12,4 VCC, allumé en orange 

3. Tension ＞ 12,4 VCC, allumé en vert 

 

Pour les batteries au lithium : 

1. Tension ≤ 12,85 VCC, allumé en rouge 

2. 12,85 VCC ＜ Tension ≤ 13,05 VCC, allumé en orange 

3. Tension ＞ 13,05 VCC, allumé en vert 
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Erreur 

Rouge 

Voyant erreur 

1. Alarme tension basse batterie auxiliaire : clignote une fois à 
intervalles de deux secondes 

2. Alarme tension élevée batterie auxiliaire : clignote deux fois à 
intervalles de deux secondes  

3. Alarme surchauffe dissipateur thermique : clignote trois fois à 
intervalles de deux secondes 

4. Alarme de dépassement du temps de charge courant continu : 
clignote quatre fois à intervalles de deux secondes 

5. Alarme perte communication : clignote cinq fois à intervalles de 
deux secondes 

 

 

4、Contrôle mode nuit sur REM 

 

Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton du mode nuit, tous les voyants sont éteints 

pendant une durée de huit heures ou jusqu’à ce que l’utilisateur appuie à nouveau sur le 

bouton du mode nuit. L’affichage des voyants sera alors à nouveau normal. 


