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PPrrééffaaccee  

Merci d’avoir choisi notre produit. Ce manuel s’applique à l’interrupteur sans fil PICO-2. Le présent 

manuel contient des instructions importantes concernant la sécurité et l’utilisation. Vous devez le lire 

avant toute installation ou utilisation, et le conserver afin de vous y référer ultérieurement. 

L’installation et la maintenance de l’appareil doivent être effectuées par un technicien ou un 

électricien qualifié. Veuillez prêter une attention particulière aux consignes suivantes : 

1. Utilisez la tension appropriée pour alimenter l’appareil.  

2. Connectez correctement les bornes CC positives et négatives. Inversion de polarité interdite. 

3. Utilisez une longueur de câbles minimale pour la connexion et vérifiez que la connexion est 

correcte. 

4. Seul un ingénieur TBB ou un électricien agréé est autorisé à ouvrir le boîtier.  

Tous les appareils sont inspectés avant leur départ d’usine. En cas de défaut, 

par exemple si le boîtier est gonflé lorsque vous déballez l’appareil, veuillez 

immédiatement contacter TBB ou votre revendeur. L’environnement dans 

lequel l’appareil est utilisé a également une incidence sur les performances 

de l’appareil. Assurez-vous que l’appareil est utilisé dans les conditions 

appropriées.  

Remarques : En raison de la mise à jour des produits, le contenu de ce document peut 

ne pas correspondre à la dernière version de l’appareil. Veuillez contacter TBB ou 

votre revendeur TBB pour connaître les dernières mises à jour du produit. 
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11..  CCoonnssiiggnneess  ggéénnéérraalleess  ddee  ssééccuurriittéé  

11..11  CCoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  

➢ Veuillez lire le présent manuel ainsi que les informations présentes sur l’appareil 

avant toute installation ou utilisation. 

➢ Veuillez respecter les procédures et exigences de sécurité électrique en vigueur afin 

d’éviter tout dommage ou blessure. Les consignes de sécurité du présent manuel ne 

se substituent pas aux procédures et exigences de sécurité électrique en vigueur.  

➢ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de manquement aux procédures ou 

exigences de sécurité susmentionnées. 

➢ Le symbole d’avertissement indique un risque ou une information importante.   

Avertissement : Ne pas manipuler l’appareil lorsque le système est en marche. 

11..22  CCoonnssiiggnneess  ggéénnéérraalleess  

➢ N’exposez pas l’appareil à la poussière, à la pluie, à la neige ni à aucun liquide. Cet 

appareil est conçu pour un usage intérieur. 

➢ Afin d’éviter les incendies et les chocs électriques, assurez-vous que le diamètre des 

câbles est correct et que les câbles sont correctement connectés. Il est interdit 

d’utiliser des câbles endommagés ou trop petits. 
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22..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’aappppaarreeiill  

22..11  PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  

L’interrupteur sans fil PICO-2 de TBB est de format compact et alimenté par pile. Il communique 

avec les autres appareils par fréquence radio (433 MHz). S’il n’est pas utilisé, l’interrupteur passe 

en mode Veille. L’interrupteur comporte deux commutateurs à deux voies (dip switch) qui 

permettent de l’authentifier lorsque le système comporte plusieurs unités.   

22..22  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  

➢ Avec la technologie sans fil, pas besoin de câbles ni de montage 

➢ Alimentation par pile  

➢ Compact : 70 x 70 mm 

➢ Installation rapide sur une surface 

➢ 4 boutons 

➢ Mode Veille 

➢ 2 commutateurs à deux voies (dip switch) 

➢ Température de fonctionnement : de -40 ℃ à 65 ℃ 

22..33  VViissuueell  eett  ddiimmeennssiioonnss  ddee  ll’’aappppaarreeiill  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-1 Visuel et dimensions du PICO-2 (en mm) 
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33..  IInnssttaallllaattiioonn  

33..11  RRéécceeppttiioonn  dduu  pprroodduuiitt  

➢ Ouvrez le produit au moment de l’installation. Vérifiez l’état de l’emballage avant de 

l’ouvrir. 

➢ Sortez l’appareil de son emballage avec précaution. 

➢ Vérifiez que tous les éléments de la liste ci-dessous sont présents. Si ce n’est pas le cas ou si 

un élément est endommagé, contactez TBB ou votre revendeur TBB. 

◼ PICO-2 x 1 

◼ Vis x 4 

➢ Conservez le manuel d’utilisation pour vous y référer ultérieurement 

33..22  IInnssttaallllaattiioonn  

Pour installer l’appareil, enlevez le support. Vissez le support sur une surface plane, puis 

installez le PICO-2 sur le support.  

 

 Remarques : Veillez à ne pas inverser la polarité des piles lorsque vous les insérez dans 

l’interrupteur PICO-2 
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44..  SSppéécciiffiiccaattiioonnss  

Réf. Paramètre Remarques 

1 Courant nominal 10 mA  

2 Communication Fréquence radio 433 MHz  

3 
Température de 

fonctionnement 
de -40 ℃ à 65 ℃  

4 Tension nominale 5 V  

5 Certifications S/O  
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