
 

Manuel d’utilisation Panneau de commande L4/C4 

pour système LMP MEZZO 

1. Page d’accueil 

 

1. Bluetooth : cliquer pour afficher le nom du Bluetooth et le mot de passe 

2. État de charge de la batterie : affiche le pourcentage de batterie actuel lorsque l’appareil est connecté 

à une batterie lithium TBB ou à un BM500 

3. Tension de la batterie : affiche la tension actuelle de la batterie 

4. Courant de la batterie : affiche le courant actuel de la batterie, positif en cas de charge et négatif en 

cas de décharge 

5. Température : affiche la température actuelle de la batterie 

6. Temps de charge et de décharge : Time to Full indique le temps nécessaire pour recharger la batterie, 

Time to Go indique le temps restant avant la décharge 

7. Touche commande convertisseur : permet d’actionner le Marche / Arrêt du convertisseur 

8. Information Convertisseur : la puissance et la tension de sortie nominale du convertisseur IH 

s’affichent lorsqu’un convertisseur IH est connecté 

9. Courant de charge du réseau 230 V : lorsque la centrale domotique LMP est raccordée au réseau 

230 V, le courant de charge du réseau 230 V s’affiche 

10. Touche de commande de la pompe 

11. Niveau d’eau du réservoir : affiche le niveau d’eau actuel du réservoir 

12. Courant de charge pendant la conduite : lorsque vous chargez le véhicule, le courant de charge 

actuel du véhicule s’affiche 



13. Touche de rétro éclairage : pour commander l’écran et l’éclairage du panneau de commande L4/C4 

14. Courant de charge solaire : affiche le courant de charge actuel du panneau solaire 

15. Heure et date : affiche l’heure et la date actuelles 

16. Page des alarmes : l’information correspondant à l’alarme en cours s’affiche lorsqu’une alarme se 

déclenche 

17. Page d’accueil :  pour accéder à la page d’accueil à partir d’autres pages 

18. Page des charges : pour commander l’activation et la désactivation de chaque charge 

19. Page Information : pour afficher les informations relatives à la version actuelle et l’historique des 

enregistrements des alarmes 

20. Page des réglages : réglages de base 

 

➢ Lorsqu’une batterie autre que TBB est connectée, l’état de charge ne s’affiche pas sur la page 

d’accueil. Les seules informations affichées sont la tension de la batterie et le courant utilisé. 

 

 

2. Page des charges : 

1. 12 V : pour commander la sortie 12 V 

2. Night Mode (Mode Nuit) : 

(1) Éteindre les lumières. 

En mode Nuit, l’éclairage après l’arrêt est verrouillé (pour annuler le mode Nuit, cliquer à nouveau sur 

l’icône de l’éclairage concerné). 

(2) Mise en veille de l’écran. Pour le rallumer, il suffit de le toucher. L’écran se met en veille après 

10 secondes d’inactivité de l’appareil. 

(3) Buzzer silencieux. 

(4) Le ventilateur du LMP ne peut pas tourner, et la puissance secteur est réduite. 

3. Pump (Pompe), Light1 (Éclairage1), Light2 (Éclairage2), Spare1 (Charge supplémentaire1), Spare2 

(Charge supplémentaire2) 

   



3. Page Information 

1. Informations relatives aux versions 

Affiche les informations relatives aux versions de chaque module. 

 

2. Page Historique des enregistrements des événements 

L’historique des événements s’affiche. Pour les supprimer, vous pouvez utiliser l’icône de la corbeille située 

en haut à droite. 

 

 

4. Page des paramètres 

1. System (Système) 

Vous pouvez régler le format de date, la date, le format d’heure, l’heure, le temps de veille, la luminosité, 

ainsi que restaurer les réglages par défaut pour le panneau de commande L4/C4. 

 
 



2. Batterie 

Vous pouvez afficher les réglages de la batterie utilisée, le type de batterie et la valeur de l’alarme de l’état 

de charge, qui peut uniquement être modifiée dans l’application mobile. Dans l’application mobile, d’autres 

réglages pour la batterie sont disponibles. 

    


